
Resultate im Heizsystem
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Penergetic-k für Kompost
Penergetic-g für Gülle
Penergetic-t für Tiere

Penergetic-w für Wasser
Penergetic-p für Pflanzen
AquaKat zur Wasservitalisierung

Unser Gesamtsortiment

Der AquaKat L wurde bei einem 
4-Personen-Haushalt an einem 
150 Liter AEG Boiler eingebaut. 

- Zuvor wurde am 14.04.04 
	 der Boiler entkalkt.
-	Der AquaKat L wurde am 		
  19.12.04 für das ganze 
	 Haus eingebaut.
- Die letzte Entkalkung wurde 	
	 nach gut 5 Jahren am 		
	 21.09.09 vorgenommen. 

Ergebnis
Man kann deutlich erkennen, 
dass sich der Kalk ohne Einsatz 
von chemischen Hilfsmitteln sehr 
leicht entfernen lässt. Der AquaKat 
zeigt hier seine volle Wirkung.

Flansch wurde nur mechanisch 
abgeklopft

Flansch nach Ausbau am 21.09.09

Flansch wurde nur mit Wasser-
strahl und Bürste gereinigt

In der passenden Grösse für jeden Zweck

AquaKat S

AquaKat M

AquaKat L 

AquaKat XL

AquaKat 2“ 

Verschlammung im Heizsystem beseitigt

Durch Einsatz des AquaKat am Heizungs-
vorlauf direkt hinter der Kesselanlage und 
zusätzlich an der Warmwasserleitung hinter 
dem Boiler konnte das gravierende Ver-
schlammungsproblem beseitigt werden.

Verkalkung in Härterei gelöst

Die Kühlleitungen der Maschinen in der Fir-
ma Müller & Hayer waren in Abständen von 
zwei bis 3 Monaten derart verkalkt das die 
Kühlung der Öfen nicht mehr möglich war.

Lösungsansatz
Es wurde ein AquaKat XXL auf den zentralen Kühlwasserver-
teiler, und jeweils ein AquaKat XL an den problematischsten 
Öfen angebaut.

Ergebnis
Seit dem Einbau der AquaKats musste keine Entkalkung 
mehr vorgenommen werden! 

Ganzheitliche 
Wasservitalisierung

Anwendung in 
- Haushalten
- Landwirtschaft 
- Industrie
- Reisen

Wenn Sie Fragen haben
wenden Sie sich bitte an unsere Aussendienstmitarbeiter. 
Die Information hierzu und weitere anschauliche 
Anwender-Beispiele finden Sie auf unserer Homepage.

Herstellung/Vertrieb: 
Penergetic Int. AG, CH-8592 Uttwil
info@penergetic.com, www.penergetic.com

energized by

Ein Kreislauf 
in Harmonie mit 

der Natur

Resultate in der Härterei

Das Bild zeigt den Zustand 
der Leitungen vor- und nach 
der Betriebszeit.



Integrale Analyse

Bei der Messung mit Prognos Geräten werden von 67 Orga-
nen bzw. Geweben des Organismus der funktionelle Status 
und die Zusammensetzung der Ionen gemessen. Minimale 
Stromimpulse messen Veränderungen im Körper. 

Ergebnis

1. Das energetisierte AquaKat Gerät ist in der Lage, belastendes 
Leitungswasser in ein natürliches, quellähnliches Wasser zu 
verwandeln, die Körperenergie und -harmonie zu verbessern, 
sowie die autonomen Regulationssysteme, die unter Stress 
leiden, auszubalancieren. 

2. Es kann zusammengefasst werden, dass der Anstieg von 
Energie und Harmonie und die Normalisierung des Stress-
Index mittels des AquaKat die negativen Umwelt- und 
Zivilisationsauswirkungen reduzieren kann. Seine Anwendung 
wird es erlauben, ein annähernd natürliches Leben zu führen, 
insoweit dies heute noch möglich ist.

	             		   Dr. med. Manfred Doepp                        

Messung Wasser ohne AquaKat Messung Wasser mit AquaKat

Wissenschaftliche Untersuchungen
Dr. Langenscheidt – Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop

Ascorbinsäure 10 mg/ml  
ohne AquaKat

Probe mit AquaKat

Mit dem Polarisationsmikroskop wurde das Kristallisationsver-
halten verschiedener Kalk-Spezies in Mineralwässern sowie das 
Verhalten von bekannten Stoffen wie Vitamin C, Magnesium-
sulfat und Vitamin B1 mit und ohne AquaKat untersucht und 
gedeutet. Die Auskristallisation wurde über die Verdunstung der 
wässrigen Lösungen hergestellt. 

Es zeigt sich allgemein, dass in gutem vitalen Trinkwasser 
bzw. Quellwasser

a) regelmässig verteilte Kristallite mit feinen filigranen Formen,
b) zusammenhängende, klar strukturierte Kristalle sowie 
c) intensive Farben vorherrschend sind.

Im Unterschied dazu hat man beim belasteten,  
vitalschwachen Trinkwasser

a) verdichtete, dunklere Stellen mittig im aufgebrachten Tropfen,
b) besonders viele Spezies am Tropfenrand,
c) den Zusammenhang der Kristallite untereinander schwach 
    ausgeprägt und
d) weniger Farbgestaltung im gesamten System.

Ergebnis 

Einige der empirischen Befunde in diesem Gutachten können 
wie folgt erklärt werden: Der Kalk im Wasser kann jetzt erheblich 
kleinere Kristalle bilden. 

Der wichtigste Aspekt zur Wasservitalisierung ist die ganzheitliche 
Information der Wasserbestandteile. In wässrigen Systemen, bei 
denen Orientierung, Ausrichtung und evtl. Doppelbrechung der 
gelösten Stoffe wesentliche Merkmale sind, werden die positiven 
Eigenschaften des getesteten AquaKat sichtbar und reproduzier-
bar dargestellt.

Der Anwender erfährt das durch folgende Phänomene:
a)  Kalk haftet nicht mehr so stark an Oberflächen.
b)  Auskristallisierte Kalkspezies sind kleiner geworden.
c)  Eine bessere Reinigungsfähigkeit und Entgiftungsfähigkeit    
     des Wassers ist erreichbar.
d)  Das durch den AquaKat belebte Wasser wird besser vom 
     Organismus aufgenommen.

		             Dr. Elmar Langenscheidt

Abgeschiedene Kalk-Spezies 
ohne AquaKat

Probe mit AquaKat

Wasser ist Leben! 
Trinken Sie viel gutes Wasser!
Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, der Mensch 
besteht zu 75 % aus Wasser. Es erfüllt lebenswichtige Aufga-
ben in unserem Körper, darum sollten wir täglich mindestens 
2,5 Liter Wasser trinken.

Was ist Wasser?
Wasser ist ein unersetzlicher Naturstoff und Urquell allen 
Lebens auf der Erde.

Dr. Doepp – Energiemedizinische Auswertung 

Probe mit AquaKat

Magnesiumsulfat 10 mg/ml 
ohne AquaKat

Die Wirkung des AquaKat
Die Vitalisierung Ihres Trinkwassers zeigt sich u. a. an Folgendem:
• Das Wasser hat einen besseren, frischeren Geschmack
• Das Wasser fühlt sich weicher an
• Wellnessgefühl schon beim Duschen oder Baden
• Viel weniger Probleme mit Kalk und Rost
• Funktioniert auch im stehenden Wasser
• Vieles mehr

Funktion des AquaKat
Der AquaKat leitet das zuvor aufmodulierte Frequenzmuster an 
das vorbeifliessende Wasser weiter. Das verändert das Mole-
kularverhalten des Wassers so weit, dass es dem von reinem 
Quellwasser entspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.penergetic.com 
oder in unserem Lesebuch über das Wasser.

Einfachste Montage
Der AquaKat kann auf allen Rohrmaterialien befestigt werden. 
Für die Montage genügt ein ca. 5-10 cm freies Rohrstück. 
Idealerweise werden die Geräte hinter Wasseruhr, Druckminderer 
und Filter befestigt. Bei der Warmwasservitalisierung nach dem 
Boilerausgang montieren. 


